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Gely INRAE test tubes

Vasi misuratori Gely INRAE

Gely INRAE   reagensrør

Gely INRAE   katseklaasid

Gely INRAE   teszt csövek
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Les éprouvettes Gely INRAE pour le contrôle laitier mesurent 
automatiquement la quantité de lait de la brebis  et la cinétique de 
traite.

Gely INRAE   test tubes 
for milk recording 
automatically measure 
the quantity of milk 
from the ewe and the 
milking kinetics.

I misuratori Gely INRAE   
per la registrazione 
del latte misurano 

automaticamente la quantità 
di latte della pecora e la 
cinetica di mungitura.

Gely INRAE-reagensrør 
for melkeregistreringer 
som automatisk  måler 

melkemengden fra søya og 
melkekinetikken.

Gely INRAE   katseklaasid 
piima registreerimiseks 
m õ õ d a v a d 

automaatselt ute piima kogust 
ja lüpsi kineetikat.

A Gely INRAE   
tejfelvételi teszt csövek 
automatikusan mérik 

az anyajuhból származó 
tej mennyiségét és a fejési 
kinetikát.

L’éprouvette récupère et mesure toute la production laitière de la brebis. Une prise d’un ou plusieurs échantillons est 
piloté electroniquement avec incrémentation automatique des numéros d’échantillons et la correspondance avec le 
numéro de l’animal pour permettre l’intégration automatique du fichier retour d’analyse du laboratoire. La place de 
l’animal dans la salle de traite et l’heure sont enregistrées. Le lavage en fin de traite est automatique.

The test tube collects and measures all 
the milk production of the ewe. A taking 
of one or more samples is electronically 
controlled with automatic incrementation 
of sample numbers and correspondence 
with the animal number to allow 
automatic integration of the laboratory 
analysis return file. The animal’s place 
in the milking parlor and the time are 
recorded. Washing at the end of milking 

is automatic.

I vasi misuratori raccolgono e misurano 
tutta la produzione di latte della pecora. Il 
prelievo di uno o più campioni è controllato 
elettronicamente con incremento 
automatico del numero dei campioni e 

della corrispondenza con il numero dell’animale 
per consentire l’integrazione automatica del file di 
ritorno delle analisi di laboratorio. Viene registrata 
la posizione dell’animale nella sala di mungitura e 
l’ora. Il lavaggio a fine mungitura è automatico.

Reagensrøret samler opp og måler all 
melkeproduksjonen til søya. Et uttak av 
en eller flere prøver styres elektronisk 
med automatisk økning av prøvenummer 
samkjørt med dyrenummer for automatisk 

kobling med laboratorieanalysefilen. Dyrets plass 
i melkestallen og tiden registreres. Vasking på 
slutten av melkingen er automatisk.

Katseklaas kogub ja mõõdab kogu 
ute piimatoodangu. Ühe või mitme 
proovi võtmist juhitakse elektrooniliselt 
proovide arvu automaatse suurendamise 
ja loomade arvu vastavusse viimisega, 

et võimaldada laborianalüüsi tagastusfaili 
automaatset integreerimist. Märgitakse looma 
koht lüpsiplatsil ja kellaaeg. Pesemine lüpsi lõpus 
on automaatne.

A teszt csõ összegyűjti és méri az anyajuh 
összes tejtermelését. Egy vagy több minta 
vételét elektronikusan vezérlik a minták 
számának automatikus növelésével és 
az állatszámnak való megfeleltetéssel, 

lehetõvé téve a laboratóriumi elemzési 
visszaigazolási fájl automatikus integrálását. 
Rögzítésre kerül az állat fejőházban elfoglalt helye 
és ideje. A fejés végén a mosás automatikus.

Qu’est-ce que c’est ?   
What is it? / Cos’è? / Hva er det? / Mis see on?/ Mi ez?/ 

Comment ça fonctionne ?  
How does it work? / Come funziona? / Hvordan fungerer det? / Kuidas 
see toimib? / Hogy működik?/ 


